UNIVERS CONSTRUCTIONS

CATALOGUE DES MODELES ET OPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS DE LOISIRS WOOD-LINE

LES GARAGES

Descriptit © Madriers rainure et languette, simple en 28 mm ou
double en 45 mm d’épaisseur selon modéle « Assemblage a mi-bois *
Traitement autoclave pour le 28 mm - Traitement en option pour le 45
mm < Fabrication des portes et fenétres a tenons et mortaises -
Quincaillerie de qualité, serrure a cylindre < Profils U extérieurs de
finition * Deux fenétres ouvrantes < Toiture 2 pans recouverte de
shingles noirs < Porte de garage a deux vantaux < Sous-toiture en
planchettes 17 x 95 mm « Baguettes intérieures de finition d’angle parois
(pour le 28mm) « Acrylate transparent « Passage de porte : 2,18m.

. Haut. Haut. ex
Surface Porte Fenétre ) Référence
totale  utile
28mm
3,20x6 192m? ! porte de garage 2 fenétres 250m  210m  GARA320600
’ ' a deux vantaux ouvrantes ’ ’
45mm
2 fenétres
3,20 x 5,90 188gm2 potededarage o nesavec  279m  228m  GARA320590
volets ouvrants
2 portes de 2 fenétres
5,90 x 5,90 34,81 m? garage a deux ouvrantes avec 3,20m  2,28m  GARA590590
vantaux volets ouvrants

Possibilité de porte basculante métallique a la place de la porte en bois.




